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BURKHARDT
AEROSTREAM

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Luftreiniger Burkhardt
AEROSTREAM entschieden haben. Der Burkhardt AERO-
STREAM dient zur Raumluftreinigung in stark frequentier-
ten Raumen und filtert 99,95 % der Viren, Bakterien, Pol-
len und Mikroorganismen aus der Raumluft. Mit dieser Be-
dienungsanleitung werden Sie mit der Handhabung ver-
traut gemacht. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch
und bewahren Sie diese sorgfaltig auf.

lhre Vorteile mit dem Burkhardt Luftreiniger AERO-
STREAM im Uberblick:

e 99,95 % Filterleistung bei Viren, Pollen, Bakterien und
Mikroorganismen

e Zweistufiges HEPA-Filtersystem

e min. 5 — 6 facher Raumluftaustausch pro Stunde
e Luftreinigung fir max. RaumgréBen von 150 m?
e Luftreinigung fur max. Raumvolumen von 450 m3
e Extrem leise (38 dB(A)) im Normbetrieb

e  Optischen Warnsignal bei sinkender Luftqualitat
e  Optischen Warnsignal bei Filterwechsel

e Mobiler Luftreiniger mittels Laufrollen

e  WLAN-fahig

e 230V Anschluss

e Made in Germany
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1. Hinweise zur Betriebsanleitung

1.1 Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung
des Gerates sorgféltig durch!

WARNUNG

Lesen Sie sorgfaltig alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen  durch. Bei Nichteinhaltung  der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen elektrischer
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen die Folge
sein. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen griffbereit auf.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung sowie die weiteren mitgel-
tenden Unterlagen so auf, dass sie jederzeit darauf zugreifen
kénnen.

1.2 Verwendete Symbole

Symbol | Erklérung

Gefahrenhinweis. Gefahr auf Personenschaden
bis hin zu Lebensgefahr!

Warnung vor elektrischer Spannung

Hinweise & Zusatzinformationen

Schutzbrille / Augenschutz tragen

Schutzhandschuhe tragen

Mund- und Nasenschutz tragen

FuBschutz tragen

@009 D

1.3 Typenschild (Beispiel)

Burkhardt GmbH

d@b Kreutweg 2
D-92360 Milhlhausen

Ce

BURKHARDT www.burkhardt-gruppe.de
Luftreiniger Modell: Aerostream
Seriennummer: 21XXXX
Baujahr: 2021
el. Anschlussspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
max. Leistungsaufnahme: 506 W
Transportgewicht: 133 kg

Das Typenschild befindet sich an der Riickwand der Kabelein-
fihrung beim Kaltgeratestecker.

1.4 Giiltigkeit der Anleitung

Diese Betriebsanleitung ist ausschlieBlich fir den Burkhardt
AEROSTREAM glltig. (Genaue Bezeichnung und Angaben
dem Typenschild entnehmen).

1.5 Haftungsausschluss

Trotz sorgfaltiger Bearbeitung kann keine Gewahr fur die
Richtigkeit aller Angaben tbernommen werden und es kdnnen
aus der Broschire keinerlei Rechtsanspriiche abgeleitet wer-
den. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Ausziigen und
der fotomechanischen Wiedergabe, sind vorbehalten.

1.6 Vorbehalt

Aus den Angaben und Beschreibungen der Bedienungsanlei-
tung kénnen keine Anspriiche hergeleitet werden.

Alle Angaben beziehen sich auf einen ordnungsgeméaBen Be-
trieb der Anlagen.

Nachdruck, Vervielfaltigung oder Ubersetzungen, auch aus-
zugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Burkhardt
GmbH nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz des Ur-
heberrechts bleiben der Burkhardt GmbH ausdriicklich vorbe-
halten.

Die Burkhardt GmbH behélt sich das Recht vor, jeden Teil die-
ser Bedienungsanleitung zu jedem Zeitpunkt zu &ndern. Die
Burkhardt GmbH tbernimmt keinerlei Gewéahrleistung.



2. Sicherheitshinweise und Vorschriften

2.1 Allgemein

Gewahrleistungsanspriiche, die aufgrund nicht bestim-
mungsgemaBer Verwendung, unsachgemafier Bedienung o-
der unzureichender Wartung entstehen, werden vom Herstel-
ler nicht anerkannt.

2.2 Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie bei der Bedienung des Burkhardt AERO-
STREAMS die Sicherheits- und Warnhinweise. Bei Nichtein-
haltung Ubernimmt der Hersteller keine Gewahrleistung und
keine Haftung fiir daraus entstehende Schaden.

/A WARNUNG

/\ | WARNUNG

e Betreiben Sie das Geréat nicht in explosionsgefahrde-
ter Umgebung und stellen Sie es nicht dort auf.

e Betreiben Sie das Gerét nicht in aggressiver Atmo-
sphére und stellen Sie es nicht dort auf.

e Stellen Sie das Gerat aufrecht und standsicher auf
tragfahigem, ebenem Untergrund auf.

e Betreiben Sie das Gerat nicht im nassen Zustand
und lassen Sie es nach einer Feuchtreinigung trock-
nen.

e Bedienen Sie das Gerat nicht mit feuchten oder nas-
sen Handen.

e Setzen Sie das Gerat keinem direkten Wasserstrahl
aus.

e Stecken Sie niemals Gegenstande oder GliedmalBen
in das Gerét.

e Transportieren Sie das Gerat wahrend des Betriebes
nicht und decken Sie es wahrenddessen nicht ab.

e Setzen Sie sich nicht auf das Gerat.

e Das Gerat ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und
Tiere fern. Verwenden Sie das Gerat nur unter Auf-
sicht.

e Uberpriifen Sie vor jeder Nutzung das Gerat, dessen
Zubehor und Anschlussteile auf mégliche Beschadi-
gungen. Verwenden Sie keine defekten Gerate oder
Gerateteile. Das gilt auch fur sich auBerhalb befind-
liche Elektrokabel.

Diese gilt es weiterhin vor Beschadigungen (z. B.
durch Tiere) zu schiitzen. Verwenden Sie das Gerat
niemals bei Schaden an Elekirokabeln oder am
Netzanschluss!

Nutzen Sie das Gerat niemals, wenn Sie Schaden
an Netzstecker oder Netzkabel feststellen. Wenn
das Netzkabel dieses Gerates beschadigt ist, muss
es durch den Hersteller oder seinem Kundendienst
oder eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt wer-
den, um Gefadhrdungen zu vermeiden. Defekte
Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr fir die
Gesundheit dar!

Achten Sie beim Netzanschluss auf die Angaben
im Kapitel Technische Daten.

Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsge-
maf abgesicherte Netzsteckdose.

Verlangerungen des Netzkabels missen unter Be-
ricksichtigung der technischen Daten ausgewahlt
werden. Vermeiden Sie elektrische Uberlast. Rol-
len Sie das Verlangerungskabel vollstandig aus.

Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparatur-
arbeiten an dem Gerat das Netzkabel am Netzste-
cker aus der Netzsteckdose.

Wenn Sie das Gerat nicht verwenden, schalten Sie
das Geréat aus und entfernen Sie das Netzkabel
aus der Netzsteckdose.

Achten Sie bei der Aufstellung auf die Mindestab-
stdnde zu Wanden und Gegenstanden sowie die
Lager- und Betriebsbedingungen gemal dem Ka-
pitel Technische Daten.

Stellen Sie sicher, dass Luftein- und Luftauslass
sowie die unmittelbare Umgebung nicht blockiert
bzw. frei von losen Gegenstanden und Schmutz
sind.

Entfernen Sie keine Aufkleber oder Etiketten vom
Gerat. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkle-
ber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

Stellen Sie sicher, dass besonders die Ansaug-
seite stets frei von Schmutz und losen Gegen-
sténden ist.

Entsorgen Sie gebrauchte Filter fachgerecht, ins-
besondere nach Ausfiltern gesundheitsschadli-
cher Stoffe.

Verwenden Sie das Gerat niemals als Trittstufe o-
der Ablage.

Das Gerat darf im eingeschalteten Zustand nicht
bewegt werden.




2.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Verwenden Sie das Geréat ausschlieBlich zur Reinigung at-
mospharischer Luft unter Einhaltung der technischen Daten
und Sicherheitshinweise. Das Geréat dient zur Raumluftreini-
gung in stérker frequentierten Rdumen, wie z.B.:

e Einzelhandel, Super- und Baumarkte

e Drogerien & Apotheken

e Hotel & Gastronomie

e Fitness-Studios

e Warte- und Empfangsbereiche

e Speiseséle

e Schulen, Kindergarten & Seniorenheime
o  Offentliche Einrichtungen

e Konferenzraume, Produktionsrdume & Bliros

2.4 Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung

Jede andere Verwendung, als in dieser Betriebsanleitung be-
schrieben, ist unzuléssig.

e Stellen Sie das Geréat nicht auf nassem bzw. tber-
schwemmtem Untergrund auf.

e Verwenden Sie das Gerat nicht zum Ansaugen
von Dampfen bzw. Flussigkeiten.

e Verwenden Sie das Gerat nicht im Freien.

e Legen Sie keine Gegenstande, wie z. B. Klei-
dungsstlcke, auf das Gerat.

e Eigenmachtige bauliche Verdnderungen sowie
An- oder Umbauten am Gerét sind verboten.

2.5 Personalqualifikation

e Personen, die dieses Gerat bedienen, missen
die Bedienungsanleitung, insbesondere das Ka-
pitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

e Unterwiesene Personen wurden durch den Be-
treiber Uber die ihnen Ubertragenen Aufgaben
und maoglichen Gefahren bei unsachgemalBer
Verwendung unterrichtet. Diese Personen dirfen
das Gerat bedienen, transportieren sowie einfa-
che Wartungstatigkeiten (Gehause reinigen, Ge-
blase reinigen) durchfihren.

2.6 Verhalten im Notfall

Schalten Sie das Gerat am Netzschalter aus.

2. Trennen Sie im Notfall das Gerat von der Strom-
versorgung: Ziehen Sie das Netzkabel am Netz-
stecker aus der Netzsteckdose.

3. SchlieBen Sie ein defektes Gerét nicht wieder an
den Netzanschluss an.



2.7 Restgefahren

Symbol

Erklarung

Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen nur durch au-
torisiertes Fachpersonal! Entfernen Sie vor allen
Arbeiten am Gerat den Netzstecker aus der Netz-
steckdose! Berlihren Sie den Netzstecker nicht
mit feuchten oder nassen Handen. Ziehen Sie
das Netzkabel am Netzstecker aus der Netz-
steckdose.

Warnung

Von diesem Gerat kdnnen Gefahren ausgehen,
wenn es von nicht eingewiesenen Personen un-
sachgemal oder nicht bestimmungsgemas ein-
gesetzt wird!

Warnung

Der Umgang mit dem Luftreiniger kann fir Kinder
und Personen mit eingeschrankter Wahrneh-
mung zu lebensbedrohlichen Situationen fihren.

Das Gerat ist kein Spielzeug und gehért nicht in
Kinderhande.

Wartungs- und Reinigungsarbeiten dirfen nicht
durch Kinder durchgefihrt werden.

Kinder und Personen mit reduzierten sensori-
schen, geistigen oder physischen Fahigkeiten o-
der Mangel an Erfahrung und Wissen dirfen den
Luftreiniger nicht bedienen.

Warnung
Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht acht-
los liegen. Es kdnnte fir Kinder zur Gefahr wer-
den.

Warnung
Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!

Es kdnnen schwerste Verletzungen durch rotie-
rende Teile im Ventilator verursacht werden.

Seitendeckel des Geréts niemals wahrend des
Betriebs 6ffnen.

Nach Offnen des Gehausedeckels die Nachlauf-
zeit der jeweiligen Bauteile beachten. Es ist si-
cherzustellen, dass sich nach dem Offnen keine
Bauteile im Inneren des Luftreinigers bewegen.

Niemals in das sich bewegende Fligelrad des
Ventilators fassen.
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Warnung

Brandgefahr! Durch das Betreiben des Gerats
mit einem beschadigten Rotor oder heiBlaufende
Lager herrscht Brandgefahr und kann zu Verlet-
zungen bis hin zum Tod fahren.

Gerat niemals mit beschadigten Ventilator betrei-
ben.

Bei ungewdhnlichen Gerauschen das Gerat aus-
schalten, den Netzstecker ziehen und den Her-
steller oder deren Kundenservice benachrichti-
gen bzw. von berechtigten Personal reparieren
lassen.

Hinweis

Betreiben Sie das Gerét nicht ohne Luftfilter!
Ohne Luftfilter wird das Gerateinnere stark ver-
schmutzt, dadurch kann die Leistung gemindert
und das Geréat beschadigt werden.

Hinweis
Gefahr bei mangelnder Hygiene!

Durch Nichteinhaltung der Wartungsintervalle
bzw. Sichtkontrolle der Filter oder bei langeren
Stillstandszeiten (mehrere Wochen) kénnen sich
in den Luftfiltern Krankheitserreger und Bakterien
bilden.

Nach langerem Stillstand muss eine Sichtkon-
trolle der Filter stattfinden und ggf. gewechselt
werden.

Wartungsintervalle zum Filterwechsel einhalten
bzw. visuelles Warnsignal beachten.

Hinweis
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerates keine
scharfen Reiniger, Scheuer- oder Lésungsmittel.
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2.8 CE-Kennzeichnung / Konformitatserklarung (Muster)

AN

BURKHARDT

ENERGIE- UND GEBAUDETECHNIK

Wir, die

Produktmodell / Produkt:
Baujahr ab:

Produkt-, Chargen- Typen- oder
Seriennummer:

entwickelt, konstruiert und gefertigt wurde
in Ubereinstimmung mit den Anforderungen
der Europaischen Richtlinien:

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union.

Die Beurteilung stutzt sich auf folgende
angewandte harmonisierte Normen:

Sonstige angewandte teechnische Normen
und Spezifikationen:

Hersteller und Name des Bevollmé&chtigten
der technischen Unterlagen:

Ort und Datum der Ausstellung:

EU-Konformitatserklarung
Im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang Il Teil 1 Abschnitt A

Burkhardt GmbH

Kreutweg 2

D-92360 Mihlhausen

Telefon: +49 9185 9401-0

Fax: +49 9185 9401-50

E-Mail: info@burkhardt-gmbh.de

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Gerat

Aerostream
2021

Hochleistungsluftreiniger

20XX/Z2Z/EU
20XX/ZZ/EU

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfillt die einschlagigen

EN XXX XXX 2010
EN XK XXX 2011

EN XXX XXX 2012
EN XXX XXX 2013
EN XXX XXX 2014
EN XXX XXX 2015
EN XXX XXX 2016
EN XXX XXX 2017

EN XXX XXX 20XX

Burkhardt GmbH

Kreutweg 2, D-92360 Mihlhausen
Telefon: +49 9185 9401-0

E-Mail: info@burkhardt-gmbh.de

Mihlhausen, den XX. XX.XXXX

Burkhardt Geschéaftsfihrung

C€
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3. Informationen liber das Gerat

3.1 Geréatelibersicht

Griffmulden
i Kabelanschluss

Kabelschacht —_| |~ mit Kippschalter

Abstrémgitter
verstellbar

LED-Warnleuchte

Bedien-Display

Abnehmbare
Seitenflache zu ~_|
Wartungszwecken [~

— Griffmulden

; _/Ansauggltter

Laufrollen —

_ ' Laufrollen mit
Sicherungsschraube Feststellfunktion

fur Seitenwand
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Abstromkammer

mit Schalldémpf

| EC-Ventilator

Anstromkammer
mit Schalldampfer

Vorfilter F9

Haupffilter H13

525
498

1150

“400

B
7

402:80

75¢
1471

O000O00DOO0O0

428




3.2 Geratebeschreibung

Der Burkhardt AEROSTREAM reinigt die belastete Raumluft
von Schadstoffen und Aerosolen durch den Einsatz von spe-
ziellen Filtern, die auch in der Gesundheitsbranche einge-
setzt werden. Die spezielle Luftfihrung sorgt bei hoher Filter-
leistung flir einen geringen Schalldruckpegel und ist somit
bestens fur den Einsatz in Klassenzimmern und Biros geeig-
net.

Der Burkhardt AEROSTREAM saugt tber einen Ventilator
die Raumluft durch das untere Liftungsgitter an und fihrt
diese durch einen Vorfilter und einem Schwebstofffilter
(HEPA-Filter). Der Vorfilter ist fur die Abscheidung von groé-
beren Partikel zustandig. Der HEPA-Filter reinigt die Raum-
luft von kleinsten Schwebstoffen.

Die gereinigte Luft wird durch Anstrémkammern geleitet, die
jeweils vor und nach dem Ventilator eingebaut wurden. Durch
diese Anstromkammern wird der Schalldruckpegel so weit
minimiert, dass der AEROSTREAM akustisch kaum wahrge-
nommen wird.

Der Burkhardt AEROSTREAM minimiert nicht nur die Anzahl
an Bakterien, Keimen und Viren und somit auch das Infekti-
onsrisiko im Raum sondern warnt mithilfe eines visuellen
Warnsignals auch vor einem zu hohen CO2-Gehalt im Raum.

4. Transport und Lagerung

®

Wenn Sie das Gerat unsachgeman lagern oder transpor-
tieren, kann das Gerét beschadigt werden. Beachten Sie
die Informationen zum Transport und zur Lagerung des
Geréates.

HINWEIS

Transportschaden!

Schadenersatzanspriiche kénnen nur innerhalb der gel-
tenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden. Je-
den Mangel sofort reklamieren.

4.1 Transport

Das Gerat ist zum leichteren Transport mit vier Transportgriff-
mulden und vier Transportréadern (zwei feststellbar) verse-
hen.

FUSSSCHUTZ TRAGEN

S

Tragen Sie beim Transport einen geeigneten FuBBschutz.

Es besteht Verletzungsgefahr.
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Beachten Sie folgende Hinweise vor jedem Transport:

®

e Schalten Sie das Gerat am Netzschalter aus. Be-
treiben Sie das Gerat nicht in aggressiver Atmo-
sphare.

HINWEIS

e Ziehen Sie das Netzkabel am Netzstecker aus der
Netzsteckdose und legen Sie das Kabel in den Ka-
belschacht.

e Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.

¢ Rollen Sie das Geréat nur auf ebenen und glatten
Flachen.

e Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, die
zum Schutz des Gerats beim Transport dienen und
entsorgen Sie diese nach den giltigen und gesetz-
lichen Bestimmungen und &rtlichen Vorschriften.

e Wenn das Gerat Beschadigungen aufweist, wen-
den Sie sich an den zusténdigen Handler oder Her-
steller, bei dem der Kauf getéatigt wurde.

e Das Gerat darf nur an allen vier Griffmulden
gleichzeitig angehoben werden.

e Heben Sie das Gerat vorsichtig und gleichmaBig
an und setzen Sie das Gerat vorsichtig wieder ab.

e Kippen Sie das Gerat beim Treppentransport nur
so weit, wie nétig. Umsturzgefahr!

e Stellen Sie das Gerat nach dem Transport ord-
nungsgeman ab und stellen Sie die Lenkrollen
fest.

4.2 Lagerung

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerétes die folgenden La-
gerbedingungen ein:

e Vor Feuchtigkeit, Trockenheit, Hitze und Frost
schitzen

e In aufrechter Position, vor Staub und direkter
Sonneneinstrahlung geschitzt aufstellen. Ggf.
mit einer Hille oder Abdeckung vor eindringen-
dem Staub schitzen.

e Vorder Wiederinbetriebnahme des Gerétes Uber-
prufen Sie den allgemeinen Zustand aller Teile.
Bei Zweifeln an dessen einwandfreiem Zustand
rufen Sie den Kundendienst an.

e Lassen Siedas Geratin jedem Fall einmal jahrlich
durch eine Elektrofachkraft Gberprufen.

e Nichtim Freien lagern.



15

4.3 Aufstellung

e Das Gerat darf nur in Umgebungen mit maBiger
Staubentwicklung betrieben werden.

e Stellen Sie das Gerét aufrecht und standsicher auf.

e Stellen Sie das Gerat kippsicher auf einen stabilen
und ebenen FuBboden. Bei Falschplatzierung be-
steht Kippgefahr!

e Stellen Sie das Gerat mit ausreichendem Abstand fur
Luftein- und Luftauslass sowie zur Bedienung des
Gerates im Raum auf. Folgende Positionen sind
denkbar:

Aerostream
Aerostream

e Arretieren Sie nach passender Position die Feststell-
rollen.

e Stellen Sie sicher, dass eingesetzte Kabelverlange-
rungen vollstandig aus- bzw. abgerollt sind.

e  Stolpergefahr! Kabel ordnungsgeman verlegen.

e Halten Sie bei der Aufstellung des Geréates ausrei-
chend Abstand zu Warmequellen ein.

e Achten Sie darauf, dass Vorhange oder andere Ge-
genstande die Luftstrémung nicht behindern.

Aerostream
Aerostream




4.4 Inbetriebnahme

Betreiben Sie das Gerat nicht ohne eingesetzten Luftfilter
am Lufteinlass! Ohne Luftfilter wird das Gerateinnere stark
verschmutzt, dadurch kann die Leistung gemindert und
das Gerat beschadigt werden.

HINWEIS

e Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass die
Luftfilter installiert sind und die Kunststoff-Abdeckung
am Luftfilter durch die Schraube befestigt ist.

e SchlieBen Sie den Netzstecker an eine geeignete
Steckdose an und verlegen Sie das Kabel ordnungs-
gemas.

e Betéatigen Sie den Ein/Aus-Schalter am Kaltgeréte-
stecker.

e Sobald die Software hochgefahren ist, kann der Luft-
reiniger Gber das Touchdisplay bedient werden.

5. Bedienung

5.1 Bildschirmschoner

d b

BURKHARDT

ENERGIE- UND GEBAUDETECHNIK

StandardméBig erscheint am Display des AEROSTREAMS
das Burkhardt Logo. Uber Beriihrung gelangt man zum Start-
screen der Bedienoberflache.
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5.2 Startscreen

BURKHARDT
AEROSTREAM

Parameter

AUS

Luftqualitat
Temperatur
Feuchte

Filterdruck 1
Filterdruck 2

Softwareversion V0.1

Der Startscreen zeigt alle wichtigen Parameter, wie Betriebs-
status, Luftqualitat, Raumtemperatur, Luftfeuchte und die
Druckwerte der beiden Filtereinheiten.

Fir den Schnellstart befinden sich im Top-Menl die
Schnellstartflachen fir den Boost-Modus, Manueller Betrieb
far Luftreinigung und der Home-Button.

Der Boost-Modus wéahlt automatisch die héchste
Leistungsstufe des Gerates mit einem Luftdurch-
satz von ca. 2700 m3/h.

Im manuellen Betrieb lassen sich alle vier Be-
triebsstufen direkt anwahlen.

Uber den Home-Button gelangt man zuriick zur
Startseite mit der Parameteribersicht

In der untersten Zeile werden Datum, Uhrzeit (einstellbar
Uber EINSTELLUNGEN) und aktuelle Softwareversion ange-
zeigt.

5.3 Hauptmenii

EURKH#RUT‘
AEROSTREAM

N, |
v

LUFTREINIGUNG IEITPLANUNE

EINSTELLUNGEN




Das Hauptment ist nur nach der Entsperrung mit dem Wisch-
muster erreichbar (siehe 5.5 Displaysperre mit Pattern). Im
Hauptmenu finden sich die MenUpunkte Luftreinigung, Zeit-
planung, Einstellung und Fachbereichsebene.

ad)
f‘?’

LUFTREINIGUNG

Im Mendipunkt Luftreinigung lasst sich
der Luftreiniger manuell bedienen.
Hierfur stehen vier Betriebsstufen zur
Wahl.

Bei ,Einstellungen® werden die aktu-
elle Uhrzeit und das Datum eingestellt
sowie ein individuelles Pattern (Sperr-
muster).

EINSTELLUNGER

Die Zeitplanung dient zur Progammie-
rung von automatischen tagesabhéan-
gigen Laufzeiten, so dass der Aero-
stream nicht mehr manuell betrieben

werden muss.

ZEITPLANUNG

5.4 Einstellungen
BURKHARDT
AERDSTREAM

Einstellungen

Softwareversion V0.1

Im MenUpunkt Einstellungen kénnen Sie ein Entsperrmuster
Uber ,Anmelde Pattern“ festlegen und Uber den Button
Werkseinstellungen kénnen Sie die Einstellungen zuriickset-
zen.
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Softwareversion V.

B UR K H A REESEER
AEROSTRE

Einstellungen

Bei Betatigung des Buttons ,Anmelde Pattern“ kénnen Sie lhr
individuelles Entsperrmuster festlegen. Es ist eine zweite Ein-

gabe zur Bestatigung erforderlich.

Minute

5.6 Uhrzeit und Datum
B U RKHARDT|
AEROSTREAM

Einstellungen

ol 1 J

lahr Monat

Stunde

00 00
U U

Softwareversion V0. 1|

Bei ,Einstellungen“ werden die aktuelle Uhrzeit und das Da-
tum verandert. Nach der Eingabe werden die Einstellungen
Ubernommen und in der FuBzeile aktualisiert.



5.7 Luftreinigung

BURKHARDT
AEROSTREAM

Luftreinigung

Softwareversion V0.1

Die Luftreinigungsstufen werden mittels Schieberegler direkt
ausgewahlt. Die aktive Stufe wird dabei farblich hervorgeho-
ben. Der AEROSTREAM beginnt unmittelbar mit der Luftrei-
nigung, wenn eine Betriebsstufe (ab Stufe 1) ausgewahlt
wird. Ausgeschaltet wird das Gerat mit dem Verschieben auf
den Zustand ,AUS".

5.71

BURKHARDT
AEROSTREAM

Luftreinigung

Leistungsstufen

Softwareversion V0.1
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Softwareversion V0. 1|

Die Leistungsstufen im Uberblick:

Stufe 1: leistet 800 m3h und ist zur Luftreinigung fir Raume
bis 50 m2 geeignet.

Stufe 2: leistet 1200 m3h und ist zur Luftreinigung fir Raume
bis 80 m2 geeignet.

Stufe 3: leistet 1800 m3/h und ist zur Luftreinigung fir Raume
bis 120 m? geeignet.

Boost: leistet 2700 m3h und ist zur Luftreinigung fiir R&ume
bis 150 m2 geeignet bzw. zur Schnellreinigung in kleineren

Raumen-

5.8 Zeitplanung

BURKHARDT
AEROSTREAM

Zeitplanung

Softwareversion V0. 1

Mit der Zeitplanungsfunktion kénnen sie pro Tag maximal
zwei unterschiedliche Laufzeiten mit unterschiedlicher Dauer
und Betriebsstufe festlegen.

Alternativ lassen sich mit dem Master Mode zwei unter-
schiedliche Betriebszeiten fiir mehrere bestimmte Tage auto-
matisch festlegen.



5.8.1 Master Mode

BURKHARDTl
AEROSTREAM

Master Mode

Minute

Ende
Stunde Stunde

(W19 T S 5L

13 00

Wahlen Sie mit dem Button ,Master Mode“ zun&chst eine Be-
triebsstufe, z.B. Stufe 2. Danach stellen Sie im linken Timer
die Startzeit und im rechten Timer die Endzeit ein. Bestétigen
Sie mit OK, wenn Sie nur eine Betriebszeit am Tag win-
schen.

Fir eine zweite Betriebszeit am selben Tag, wischen Sie das
Zeitenfeld nach links zu ,Aktion 2“

BURKHARDT
AEROSTREAM
Master Mode

e0

Stunde

Start Aktion 2 Ende

Minute Stunde Minute

413 L

14 00 15 00

Zunachst missen Sie sich wieder fir eine Betriebsstufe
(Stufe 1 bis 3 oder Boost) entscheiden, um die Timerzeiten
fur die zweite Schaltzeit bearbeiten zu kdnnen. Dann gehen
Sie wie bei ,Aktion 1“ vor und stellen Start- und Endzeit ein.

Mit ,OK" bestétigen Sie lhre Zeiteinstellung.
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BURKHARDT
AEROSTREAM

Zeitplanung

07:45 - 14:00 STUFE 2
14:00 - 15:00 STUFE 1

STUFE 2
)0 STUFE 1

Softwareversion V.1

Die Uhrzeiten werden fir alle Tage Gbernommen fir welche
der Master Mode aktiviert wurde.

BURKHARDT
AEROSTREAM

Montag

Um zu Uberprifen, welcher Tag im Master Mode gesteuert
wird, klicken Sie auf den jeweiligen Tag in der Ubersicht und
kontrollieren Sie den Status rechts oben. Der Aktivierungs-
kreis muss leer (weif3) sein und dartiber ,Master Mode" als
aktuelles Zeitprogramm angezeigt werden.



5.8.2 Individuelle Tageseinstellung

BURKHARDT
AEROSTREAM

Aktion 1 Ende

Stunde Minute Stunde Minute

Méchten Sie eine individuelle Zeitsteuerung flr einen Tag,
aktivieren Sie die wei3e Schaltflache. Der Status andert sich
damit in ,individuell. Das Zeitprogramm ist somit vom Master
Mode entkoppelt und Sie kénnen eine neue Zeiteinstellung
vornehmen. Mit ,OK" bestétigen Sie ihre Anpassungen.

BURKHARDT
AEROSTREAM

Zeitplanung

07:45 - 14:00 STUFE 2
14:00 - 15:00 STUFE 1
14:00 - 15:00 STUFE 1
07:45 - 14:00 STUFE 2
0 STUFE 1
100 STUFE 2
15:00 STUFE 1

Softwareversion V0.1

Die individuelle Zeit wird in der Ubersicht angezeigt. Im ge-
zeigten Beispiel ist der Aerostream im Master Mode téglich
von 07:45 und 14:00 mit Stufe 2 und von 14:00 bis 15:00 in
Stufe 1 in Betrieb. Fur Mittwoch wurde eine individuelle Ak-
tion 1 von 08:45 bis 13:00 hinterlegt. Da keine individuelle
Aktion 2 definiert wurde, greift die Software auf die Aktion 2
im Master Mode zuriick. Soll das Gerat an bestimmten Tagen
keine Luftreinigung ausfiihren, muss das in den individuellen
Tageseinstellungen mit der Betriebsstufe ,AUS* gespeichert
werden.
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6. Ersatzteile

/\ | WARNUNG

Verletzungsgefahr fihren.

Benutzen Sie nur Zubehor und Zusatzgeréte, die in der
Betriebsanleitung angegeben sind. Der Einsatz von
anderen, als in der Betriebsanleitung empfohlenen
Einsatzwerkzeugen und Zubehérteilen, kann zu einer

Bezeichnung

Artikelnummer

H13-HEPA-Filter 203381
H14-HEPA-Filter 203382
F9 Vorfilter 203383
F7 Vorfilter mit Aktivkohle 203384
Laufrolle 203385
Laufrolle, feststellbar 203386
Seitenblende rechts (fest) 203428
Seitenblende links (Revision) 203387
Anschlusskabel 5m 203388




7. Fehler und Stérungen

Das Gerat wurde vom Hersteller auf einwandfreie Funktion
gepruft. Sollten dennoch Funktionsstérungen auftreten, so
Uberprifen Sie das Geréat nach folgender Vorgehensweise:

Beachten Sie bei der Fehler- bzw. Stérungsbehebung die
Sicherheits- und Warnhinweise unter Kapitel 2. Fehlerbe-
hebungen sind nur von autorisiertem Personal durchzu-
fihren. Sollte eine Fehlerbehebung nicht méglich sein, in-
formieren Sie den Kundendienst oder einen qualifizierten
Elektrofachbetrieb.

WARNUNG

Das Gerat lauft nicht:

e Uberpriifen Sie den Netzanschluss.

e Uberpriifen Sie Netzkabel und Netzstecker auf Be-
schadigungen.

e Uberpriifen Sie, ob der Ein-/Aus-Schalter auf Ein
gestellt wurde.

e Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie das Gerat neu
starten. Gegebenenfalls ist der Ventilator Gberhitzt
und muss sich abkihlen. Sollte das Gerét nicht an-
laufen, lassen Sie eine elektrische Uberpriifung von
einem Fachbetrieb oder von Burkhardt durchfiihren.

Das Gerat ist laut bzw. vibriert:

e Uberpriifen Sie, ob das Gerat aufrecht und standsi-
cher steht.

. Uberprufen Sie, ob die Filter verschmutzt sind und
wechseln diese ggf. aus (siehe Kapitel Wartung).

e Uberpriifen Sie, ob die Seitenabdeckung links (Re-
vision) vollstdndig am Gerat angebracht wurde.

e Bei einem defekten Ventilator oder Lager den Kun-
dendienst informieren.

Das Gerat verliert an Leistung:

e Uberpriifen Sie die Lufteinldsse und Luftfilter auf
Verschmutzungen. Entfernen Sie &auBere Ver-
schmutzungen oder wechseln Sie ggf. die Filter
(siehe Kapitel Wartung).

e Uberpriifen Sie das Gerat von auBen auf Ver-
schmutzungen. Reinigen Sie ggf. das Gerateinnere
(siehe Kapitel Wartung).

Kontrollleuchte leuchtet Rot (kraftig):

e  Die Filter sind verschmutzt und erbringen nur mehr
eine geringe Filterleistung. Die Filter sind auszutau-
schen. Am Display wird angezeigt, welcher Filter zu
tauschen ist (siehe Kapitel Wartung).

Kontrollleuchte leuchtet Rot (leicht):
e VOC-Wert im Raum ist zu hoch. Raum muss gelif-
tet werden.

Kontrollleuchte leuchtet Gelb:

e VOC-Wert ist grenzwertig oder die Filter sind in
nachster Zeit zu wechseln. Fiir einen bevorstehen-
den Filterwechsel sollten Ersatzfilter vorratig sein.
Wenn keine Filter vorhanden sind den Kunden-
dienst oder Burkhardt kontaktieren.
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e Siehe auch Kapitel 9.2. LED-Warnleuchte

Sollte das Luftreinigungsgerat nach der Fehler-/Stérungsbe-
hebung noch immer nicht einwandfrei laufen, kontaktieren
Sie den Kundendienst oder Burkhardt.

8. Wartung

8.1 Tatigkeiten vor Wartungsbeginn

Das Gerét ist fur lange Betriebszeiten mit minimalem War-
tungsaufwand konzipiert. Fir einen sicheren Betrieb des Ge-
rates ist es erforderlich, alle eingebauten Komponenten re-
gelmaBig zu Uberprifen und ggf. von Verschmutzungen zu
reinigen bzw. beschéadigte Bauteile auszutauschen.

A

Berilihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder
nassen Handen. Schalten Sie das Gerat aus. Ziehen Sie
das Netzkabel am Netzstecker aus der Netzsteckdose.

WARNUNG

Tatigkeiten, die das Offnen des Gerites erfordern,
diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder von
der Burkhardt GmbH durchgefiihrt werden.

WARNUNG

AOOO

Beachten Sie bei der Reinigung die lokalen Bestimmun-
gen und Regelungen zur Hygiene. Schiitzen Sie sich bei
Reinigungs- und Wartungsarbeiten mit geeigneter
Schutzausristung (z. B. mit Schutzmaske, Schutzbrille
und Handschuhe). Schiitzen Sie den Ventilator und wei-
tere elektrische Komponenten bei einer Innenreinigung
mit geeigneten Mitteln vor Spritzwasser

WARNUNG

AOO

Verwenden Sie beim Filterwechsel eine FFP2-Maske und
Einmalhandschuhe.

8.2 Gehéause reinigen

Reinigen Sie das Gehduse mit einem angefeuchteten, wei-
chen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine
Feuchtigkeit in das Geh&use eindringen und mit elektrischen
Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine ag-
gressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, L6-
sungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel.



22

8.3 Filterwechsel

Die Absténde der Filterwechsel sind vom Verschmutzungs-
grad der Luft und der Filterglte abhéngig. Verschmutzte Fil-
ter beeintréchtigen die Leistungsfahigkeit des Gerétes.

An der abnehmbaren Seitenflache links die Schraube in der
Mitte unten l6sen (A). AnschlieBend die Seitenplatte nach
oben schieben und zur Seite wegheben (B).

Sichtprifung des Geréateinneren auf Verschmutzungen.

Prifen Sie das Geréateinnere auf Verschmutzungen. Wenn
Sie eine dichte Staubschicht erkennen, reinigen Sie das Ge-
rateinnere mit einem Staubsauger.

Obere und untere Fixierschienen der Filter herausziehen, so
dass diese merkbar herausschnappen und der Filter somit
gelockert ist (C).

Filter entlang der Fihrungsschiene herausziehen und fach-
gerecht entsorgen (D).
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Neuen Filter entlang der Fiihrungsschiene in das Gerat ein-
schieben, bis dieser am hinteren Anschlag ansteht (E).

Obere und untere Fixierschienen des Filters zur Ganze in das
Gerét hinein schieben. Der Filter muss mit der Dichtung kom-
plett an den Rahmen gepresst und die Schienen unbeweglich
fixiert sein (F).

Seitenwand wieder von oben einh&ngen (G) und Sicherheits-
schraube festziehen (H).




9. Grenzwerte

9.1 VOC-Index

Flichtige organische Verbindungen (engl. volatile organic
compounds, VOC) sind eine der Hauptursachen fiir schlechte
Luftqualitat in geschlossenen Raumen. VOC sind Mischgase,
welche sich in der Raumluft z.B. durch Ausatmen in der
Raumluft anreichern. Hohe VOC Werte kénnen durch geeig-
nete Bellftung oder auch effektive Luftreinigungsgeréate wie-
der gesenkt werden.

Der verbaute VOC-Fihler im Aerostream ist ein Breitband-
VOC-Sensor, der zuverlassig die VOC-Konzentration in der
Raumluft misst. Uber die Visualisierung am Touch-Display
werden die Messergebnisse in Zahlenwerten von 0 — 500
ppm (parts per million) angezeigt und ermdéglicht so eine Ein-
schatzung der vorherrschenden Luftqualitat und folglich auch
VerbesserungsmafBnahmen zu ergreifen.

Die LED-Warnleuchte richtet sich im Farbspektrum nach dem
folgenden VOC Index-Farbschema und visualisiert so die je-
weilige VOC-Konzentration im Raum.

besser Luftqualitat schlechter
0 100
durchschnittliche
Luftqualitat

9.2 LED-Warnleuchte

Die LED-Warnleuchte am oberen Geh&useteil signalisiert
sinkende Luftqualitét und fordert zum Fensterliiften auf bzw.
zeigt auch eine verminderte Leistung der Filter auf. Die
Leuchte befindet sich auf der Oberseite des AERO-
STREAMS.
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Folgende Signalfarben gilt es zu beachten:

LED Griin: Bei grin leuchten-
der LED befinden sich alle Para-
meter im ldealzustand.

LED Gelb: Paramater auf dem
Startscreen des Displays be-
achten! VOC-Wert ist grenz-
wertig oder die Filter sind in
nachster Zeit zu wechseln. Fir
einen bevorstehenden Filter-
wechsel sollten Ersatzfilter vor-
rétig sein. Wenn keine Filter
vorhanden sind den Kunden-
dienst oder Burkhardt kontak-
tieren.

LED leuchtet Hellrot: VOC-
Wert im Raum ist zu hoch. Raum
muss gellftet werden.

LED leuchtet Rot: Die Filter
sind verschmutzt und erbringen
nur mehr eine geringe Filterleis-
tung. Die Filter sind auszutau-
schen. Am Display wird ange-
zeigt, welcher Filter zu tauschen
ist (siehe Kapitel Wartung).



10.Technische Daten
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Parameter

Wert

Modell

Aerostream

Abmessungen (LxBxH)

1.150 x 523 x 1.470 mm

Vorfilter ISO ePM1 80% (F9), LxBxH: 592 x 490 x 296 mm
Hauptfilter HEPA H13-Filter, LxBxH: 592 x 490 x 292 mm
Leistungsaufnahme im Normbetrieb 120 W

max. Leistungsaufnahme 530 W

max. Stromaufnahme 2,35 A

elektr. Anschlussspannung

220 —24 V AC, 50/60 Hz

Schutzklasse

IP 40

Absicherung Netz

6,3 A

Luftvolumenstrom

300 m¥h —2.700 m¥h

max. Schalldruckpegel

57 dB(A)

Schalldruckpegel bei Normbetrieb

38 dB(A)

Umgebungstemperatur

+5 C° bis +40 C°

Umgebungsluftfeuchte

< 90% relative Feuchte




11.Entsorgung

Gerateentsorgung

Elektro- oder Elektronik-Altgerate dirfen am Ende lhrer Le-
bensdauer nicht im Hausmull entsorgt werden. Zur kosten-
freien Rickgabe stehen in lhrer Nahe Sammelstellen fir
Elektro- und Elektronik-Altgerate zur Verfligung. Die Adres-
sen erhalten Sie von lhrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Filterentsorgung

Die Filtermedien kénnen im normalen Hausm{ill entsorgt wer-
den.
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