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ALLGEMEINES 

 
VORBEMERKUNGEN 
 

• Da die Aggregate ständig weiterentwickelt werden, sind technische Änderungen vorbehalten. Die 
Abbildungen können leicht abweichen. 

 
• Für Irrtümer und die Aktualität und Richtigkeit der genannten Normen, Richtlinien und 

Verordnungen übernimmt die Burkhardt GmbH keine Gewähr. 
 

• Die Burkhardt GmbH übernimmt für die Einhaltung der Genehmigung und den entsprechenden 
Richtlinien, Normen und Verordnungen der bauseitigen Leistungen, die nach Vorgaben bzw. in 
Absprache der Burkhardt GmbH zu erfolgen haben, keine Verantwortung. 

 
• Diese Unterlage darf ohne Zustimmung der Burkhardt GmbH nicht an Dritte weitergegeben oder 

vervielfältigt werden. 
 

• Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 
 
Die Anlage dient zur Produktion von Strom sowie anteilig Wärme aus Holzpellets. Sie darf ausschließlich 
im Sinne ihres Verwendungszweckes, vorschriftsgemäß und mit allen Steuerungs- und Überwachungs-
funktionen 

 bestimmungsgemäß 

 im Originalzustand 

 ohne eigenmächtige Veränderungen 

 in technisch einwandfreiem Zustand 

 mit den vorgesehenen Hilfsstoffen 

betrieben werden. 
 
Die Montage, Installation, Inbetriebnahme und Wartung der Holzvergaseranlage darf nur durch die Burk-
hardt GmbH oder speziell auf die Anlage eingewiesenes und geschultes Personal durchgeführt werden. 
Andernfalls übernimmt die Burkhardt GmbH keine Haftung. 
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1. EINFÜHRUNG 

 
Der Burkhardt Holzvergaser V3.90S erzeugt zusammen mit einem Burkhardt Blockheizkraftwerk ECO 220 
oder ECO 495 elektrische und thermische Energie aus Holzpellets. 
 
Durch die thermochemische Vergasung der Holzpellets und der Nutzung des Produktgases in einem Ver-
brennungsmotor mit Kraft-Wärmekopplung wird die im Rohstoff enthaltene Energie bestmöglich verwer-
tet. 
 
 
Holzvergaser V3.90S und BHKW ECO 220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hilfsenergie 

Lüftungs- / 
Strahlungsverluste 

Nutzleistung 
thermisch  

 

Holzgas 
(CO, H2, …) 

Nutzleistung 
elektrisch 

Nutzleistung 
thermisch 

Abgas- / Lüftungs- / 
Strahlungsverluste 

Späne,  
Koks / Asche 

Reststoffe (Ölfilter, 
Altöl, Kühlwasser) 

 

Kondensat 

Pellets  
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Zwei Holzvergaser V3.90S mit BHKW ECO 495 
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2. TECHNISCHE DATEN 

 

Gesamtanlage V3.90S mit ECO 220  2 x V3.90S mit ECO 495  

Elektrische Dauerbetriebsleistung: 190 kW 390 kW 
Thermische Leistung: 305 kW 610 kW 
Vor-/Rücklauftemperaturen: max. 100 °C / 70 °C 
 
 

   

Holzvergaser    

Typ: V3.90S 
Arbeitsverfahren: Aufsteigende Gleichstromvergasung mit stationärer Wirbel-

schicht 
Brennstoff: Pellets der Norm EN Plus A1; DIN EN ISO 17225-2 
Pelletverbrauch: je Holzvergaser 122 
Eigenstromverbrauch: ca. 3,5 kW 
Betriebsgewicht: ca. 4.610 kg 
Maße (L x B x H): 6.279 x 1.888 x 3.689 mm 
Spannungsversorgung: 230 V / 400 V / 50 Hz / 32 A 
 
 

  

BHKW    

Typ: ECO 220  ECO 495 
Brennstoff: Holzgas 
Eigenstromverbrauch: ca. 2 kW ca. 4 kW 
Betriebsgewicht: ca. 4.640 kg ca. 6.700 kg 
Maße (L x B x H): 3.760 x 1.730 x 2.600 mm 4.153 x 1.696 x 2.528 mm 
Spannungsversorgung: 230 V / 400 V / 50 Hz / 32 A 
Emissionen: siehe Datenblatt 
   
Motor   
Basismotor: MAN D2676 (R6) Burkhardt M530 
Drehzahl: 1.500 U/min 
Hubraum: 12,4 ltr 17,2 ltr 
Zylinderzahl: 6 12 
Arbeitsverfahren: 4-Takt-Otto mit Turboaufladung 
   
Synchron-Generator   
Hersteller: Leroy-Somer 
Weitere Angaben: siehe Datenblatt 

 

 

Andere Leistungen und BHKW-Varianten auf Anfrage.  
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3. SERVICE UND WARTUNG 

 
TÄGLICHE ARBEITEN 
(Aufwand ca. 1 h) 

Holzvergaser: 
 Kontrolle der Prozesswerte 

(3 x pro Tag – über Fernzugriff möglich) 
 Sichtkontrolle auf eventuelle Leckagen, Verschmut-

zungen, Defekte, Reaktorfüllstand 

(1 x pro Tag an der Anlage) 
 Holzkohle Big-Bag tauschen (nach Bedarf) 
 Spänebehälter tauschen (nach Bedarf) 
 

BHKW: 
 Kontrolle des Motorölstands und Öldrucks 

 Kontrolle des Kühlmittelstands 

 Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten (Wasser, Öl, Kraft-
stoff, Abgas) oder lose Anbauteile  

  
WÖCHENTLICHE ARBEITEN 
(Aufwand ca. 0,5 h) 

Holzvergaser: 

 Sichtkontrolle Gesamtanlage 

 Kondensat am Gasfilter ablassen 

  
ALLE 4 - 6 WOCHEN 
(Aufwand ca. 4 h) 

Holzvergaser: Gasreaktor reinigen  

  
ALLE 500 BETRIEBSSTUNDEN 
(Aufwand ca. 2 h) 

BHKW:  

 Ölwechsel (ohne Ölvolumenerweiterung)  

 Motor: Ventile einstellen 

  
ALLE 1.500 BETRIEBSSTUNDEN 
(Aufwand ca. 1 h) 

BHKW:  

 Ölwechsel (mit Ölvolumenerweiterung),  

 Filterwechsel 

  
ALLE 4 MONATE Holzvergaser:  

 Gaswarnanlage prüfen 

 Kontrolle und ggf. Kalibrierung der Messstellen 

 Ölwechsel Druckluftkompressor 

 
  



8 
 

4. BEDINGUNGEN AM AUFSTELLORT 

 
 1 x Holzvergaser V3.90S 2 x Holzvergaser V3.90S 

Erforderlicher Platzbedarf: Aufstellfläche: 9,00 m x 4,00 m Aufstellfläche: 9,00 m x 6,50 m 
(inkl. Service- und Wartungs-
bereich) 

Mindestraumhöhe: 5,50 m Mindestraumhöhe: 5,50 m 

   
 1x BHKW ECO 220  1x BHKW ECO 495 

Erforderlicher Platzbedarf: Aufstellfläche: 5,50 m x 3,00 m Aufstellfläche: 6,00 m x 4,00 m 
(inkl. Service- und Wartungs-
bereich) 

Mindestraumhöhe: 3,00 m Mindestraumhöhe: 3,20 m 

 
 
Betriebstemperatur Maschinenräume: ideal: 15 °C bis 25 °C 
 Raum Holzvergaser: max. 35 °C 
 Raum BHKW: max. 40 °C 
  
Internetverbindung für Fernzugriff Downloadgeschwindigkeit: mind. 10 Mbit/s 
 Uploadgeschwindigkeit: mind. 2 Mbit/s 
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5. AUFSTELLMÖGLICHKEITEN BHKW 

 
Gemauerte BHKW-Zelle Ausführung individuell nach Ab-

stimmung mit Fa. Burkhardt 

 
   
Trockenbaueinhausung Ausführung individuell nach Ab-

stimmung mit Fa. Burkhardt 
 
 

 
   
Burkhardt Betonraumzelle Schallgedämmter Maschinenraum, 

komplett verrohrt und verkabelt; 
inklusive aller erforderlichen Kom-
ponenten 
 
Abmessungen: 
8.380 mm x 2.980 mm x 3.300 mm 
 

 
   
Burkhardt Schallschutzkabine Schallgedämmte Kabine für BHKW 

mit abnehmbaren Seitenteilen, 
komplett verkabelt mit aufgebau-
ter Lüftung 
 
Abmessungen: 
4.860 mm x 1.734 mm x 2.750 mm 
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6. LIEFERUMFANG UND SCHNITTSTELLEN  
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12 
 

  



13 
 

7. BAUSEITIGE LEISTUNGEN 

 

 Planung und Genehmigung des Gewerks nach gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Normen 

 Brandschutz 

 Infrastruktur 

 Brennstofflagerung inkl. Befüllung 

 Brennstoffförderung zum Vergaser, falls nicht im Lieferumfang enthalten 

 Hydraulische Einbindung in das Heizungsnetz, inkl. Dämmung  

 Elektro- und Netzwerkverkabelung 

 Internetverbindung für Fernzugriff 

 

 

8. BEISPIEL-AUFSTELLUNG 

Holzvergaser V3.90S + BHKW ECO 220  
Variante mit Silo 
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Variante mit Bunker 
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2x Holzvergaser V3.90S + BHKW ECO 495 
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9. ANLAGENFOTOS 
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IMPRESSUM 

 

Herausgeber: 
 

Burkhardt GmbH – Energie- und Gebäudetechnik 
Kreutweg 2 
92360 Mühlhausen (Germany) 
 

Fotomaterial und Pläne: 
 

Eigentum der Burkhardt GmbH inkl. sämtlicher Rechte 
 

Haftungsausschluss: 
 

Dieses Dokument soll als Planungshilfe dienen und enthält allge-
meine Informationen. Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann keine Ge-
währ für die Richtigkeit aller Angaben übernommen werden und es 
können aus dem Dokument keinerlei Rechtsansprüche abgeleitet 
werden. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen und der 
fotomechanischen Wiedergabe, sind vorbehalten. 
 

 

VORBEHALT 

 
Die Burkhardt GmbH arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Anlagen. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen der Technik sowie des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und 
Technik möglich sind. Aus den Angaben und Beschreibungen der Planungsunterlagen können daher keine 
Ansprüche hergeleitet werden. 
Alle Angaben beziehen sich auf einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen. 
 
Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzungen, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung 
der Burkhardt GmbH nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrechts bleiben der Burk-
hardt GmbH ausdrücklich vorbehalten. 
 
Die Burkhardt GmbH behält sich das Recht vor, jeden Teil dieser Planungsunterlagen zu jedem Zeitpunkt 
zu ändern. Die Burkhardt GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Stand 04.2023 – 19.04.2023 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BURKHARDT GMBH 

KREUTWEG 2 
92360 MÜHLHAUSEN 

 
TEL +49 9185 9401 0 

FAX +49 9185 9401 50 
E-MAIL info@burkhardt-gmbh.de 

 
www.burkhardt-gruppe.de 

 
 


