
Warum Holzvergasung? 

Burkhardt-Holzgasanlagen erzeugen Strom und Wär-
me nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Als 
Brennstoff dienen Holzpellets der Klasse ENplus-A1. 
Eine Anlage besteht aus einem Holzvergaser, welcher 
brennbares Holzgas erzeugt und einem nachgeschal-
teten Blockheizkraftwerk (BHKW), in dem das Holzgas 
verwertet wird.
Im ersten Schritt werden Holzpellets im patentierten 
Gasreaktor in brennbares Holzgas umgewandelt und 
in nachfolgenden Prozessschritten für das BHKW 
aufbereitet. Das gereinigte und abgekühlte Holzgas 
wird im Blockheizkraftwerk umgesetzt: Im Motor ver-
brennt das Holzgas und treibt damit einen Generator 
zur Stromerzeugung an. Der im BHKW erzeugte Strom 
kann selbst verbraucht, oder gegen Vergütung ins öf-
fentliche Netz eingespeist werden. Gleichzeitig wird 
Wärme vom BHKW und Holzvergaser produziert, die 
zur Gebäudebeheizung oder für Industrieprozesse ge-
nutzt werden kann.

Warum Holzpellets?

Um einen stabilen Vergasungsprozess gewährleisten 
zu können, greift man bei Burkhardt auf einen homo-
genen Brennstoff zurück: Holzpellets.
Der Burkhardt Holzvergaser ist perfekt auf die idealen 
Eigenschaften der genormten Presslinge mit ihren 
Riesel- und Förderfähigkeit ausgelegt und erreicht so-
mit überdurchschnittliche Wirkungsgrade. Der Brenn-
stoff enthält eine maximale Restfeuchte von 10% und 
braucht somit keine vorgelagerten Trocknungsprozes-
se oder spezielle Lagerverfahren, sondern kann direkt 
und effizient in den Anlagen umgesetzt werden. 
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50 kW
Elektrische Leistung

110 kW
Thermische Leistung

40 kg/h
Pelletverbrauch

25 %
Wirkungsgrad elektrisch

Andere Leistungen und 
BHKW-Varianten auf Anfrage.
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STROM UND WÄRME AUS HOLZPELLETS

BURKHARDT .  ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIKKRAFT-WÄRME-KOPPLUNG MIT HOLZPELLETS

Holzvergaser V 4.50 
LxBxH: 4400 x 1485 x 3325 mm 
(ohne Fackel)

390 kW
Elektrische Leistung

610 kW
Thermische Leistung

2 x 122 kg/h
Pelletverbrauch

32 %
Wirkungsgrad elektrisch
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Platzbedarf Holzvergaser V 3.90
LxBxH: 9,70 m x 5,00 m x 5,50 m

BHKW, Platzbedarf
LxBxH: 5,50 m x 3,00 m x 3,00 m

190 kW
Elektrische Leistung

305 kW
Thermische Leistung

122 kg/h
Pelletverbrauch

31 %
Wirkungsgrad elektrisch
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Platzbedarf 2x Holzvergaser V 3.90S 
LxBxH: 9,00 m x 6,50 m x 5,50 m 

BHKW, Platzbedarf
LxBxH: 6,00 m x 4,00 m x 3,20 m

Platzbedarf Holzvergaser V 4.50 und smartblock 50T
LxBxH: 7,00 x 5,50 x 4,00 m
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MADE IN GERMANY

Anlagen und Betriebswerte auf einen Blick:
Anlagen Web-Portal
 � Inbetriebnahme, Service und Wartung der Anlagen 

über den gesamten Lebenszyklus auf einer zentra-
len Portalplattform

 � Fernzugriff auf die Anlage über sichere                         
VPN Verbindung

 � Übersichtliche Visualisierung, einfache Navigation
 � Mobiler Zugang zur Anlage direkt über den Browser
 � Responsive Design: angepasste Darstellung für die 

gängigsten Endgeräte
 � Betrieb der Server in einer privaten Cloud in Bayern 

(keine Speicherung im Ausland)
 � Kostenlose Grundversion mit Wartungsvertrag

Zukunftsweisend:
Digitale Lösungen
 � Digitales Wartungsmanagementsystem via          

Burkhardt Anlagenportal
 � Digitaler Wartungsbericht 
 � Intelligenter Wartungskalender
 � Bereitstellung von Dokumenten und Formularen
 � Dokumentation der Stillstandursachen und 

Störungsberichte
 � Online Betriebstagebuch zur lückenlosen               

Nachvollziehbarkeit
 � Excel-Export von Betriebsdaten
 � Offenes System: 

 � Schnittstellen für externe Datenerfassung über 
Modbus TCP möglich, z.B. für Gebäudeleittechnik

 � Steuerung über externe Systeme über potential-
freie Kontakte und Modbus TCP möglich, z.B. 
BHKW Leistung oder Wärmeauskopplung.

 � Störungsberichte

Unser Service:
Zuverlässig und erfahren
 � Breit gefächertes Netz an Serviceniederlassungen
 � Problemlösung via Fernzugriff durch                        

unser geschultes Personal
 � Individuell zugeschnittene Wartungs-                    

und Serviceverträge
 � Schnelle Lieferung von Originalersatzteilen        

und Betriebsstoffen
 � Regelmäßige Betreiberschulungen
 � Bei Bedarf videounterstützte Service-                    

und Inbetriebnahme-Einsätze möglich

Einsatzgebiete
 
  � Abnehmer mit hohem Jahreswärmebedarf

  � Industriebetriebe

  � Forst- und Landwirtschaftsbetriebe

  � Nahwärmenetze

  � Krankenhäuser, Hotels oder Schwimmbäder 
(Ganzjahresbäder)

  � Trocknungsanlagen (Holz- und Baustoffindustrie, 
Klärschlammtrocknung, Lackierbetriebe)

UNSERE LEISTUNGEN

Burkhardt Holzvergaser  
  
Blockheizkraftwerk
 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

4
3

1,15 MW
0,73 MW

2016

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk
 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

5
5

1,35 MW
0,90 MW

2015

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

2
2

520 kW
330 kW

2018

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

6
6

1,58 MW
1,02 MW

2012

PLÖSSBERG DEUTSCHLAND

MONFALCONE ITALIEN

ACHENTAL DEUTSCHLAND

BETTEMBOURG LUXEMBURG

LADBERGEN DEUTSCHLAND

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

32
32

8,6 MW
6 MW
2011

Burkhardt Niederlassung

Stadt

HVG V 3.90 & BHKW

HVG V 3.90S & BHKW

HVG V 4.50 & BHKW

HVG V 5.90 & BHKW

Sonstige BHKW
Ausgabe 04/2023

Japan

Tokyo

Osaka

Sapporo

Von der Idee zur Serienreife

Im Jahr 2010 gelang uns bei der Firma Burkhardt 
die erfolgreiche Verstromung von Holzpellets mit 
der Entwicklung des Holzvergasers V3.90. Dieser 
wird heute in Serie hergestellt und ist mittlerweile 
100fach weltweit im Einsatz. Mit der Entwicklung 
des Burkhardt Holzvergasers V3.90S haben wir 
den nächsten Schritt hin zu einem höheren Level 
an technischer Verfügbarkeit und Kundenservice 
gemacht. Der Holzvergaser V3.90S ist eine Wei-
terentwicklung des bekannten V3.90 hinsichtlich 
Prozessführung und Anlagenaufbau. Durch den ge-
schickten Aufbau der Komponenten auf der Platt-
form sind nun mehrere, platzsparende Aufstellva-
rianten beim Kunden möglich.

Dank unserer Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung werden nicht nur unsere Holzvergaser perma-
nent weiterentwickelt. Was alle Holzgas-Blockheiz-
kraftwerke aus dem Hause Burkhardt gemeinsam 
haben ist die Anpassung eines MAN Serienmotors 
auf den Betrieb mit Holzgas. Mit zahlreichen Eigen-
entwicklungen und Umbauten vieler Komponenten 
und Anbauteile schaffen wir ein effizientes und ro-
bustes Blockheizkraftwerk nach unseren Anforde-
rungen.

1

SHIMOKAWA JAPAN

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

11
11

2,86 MW
1,81 MW

2019

2

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

1
1

260 kW
165 kW

2018

OYAMA TOWN JAPAN3

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

6
6

1,72 MW
1,2 MW

2022

HOLENBRUNN DEUTSCHLAND4

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

3
3

780 kW
495 kW

2018

MURAU ÖSTERREICH5

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

6
6

1,58 MW
1,02 MW

2018

RUŠE SLOWENIEN67
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STANDORTE

BURKHARDT .  ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK www.burkhardt-gruppe.de KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG MIT HOLZPELLETS

Automatisierung:
Geringer Betreuungsaufwand
 � Vollautomatischer Betrieb der Anlagen über Steuer- 

und Regelungskonzepte
 � Klopfregelung mit automatischer                                     

Wirkungsgradoptimierung beim BHKW
 � Automatischer Neustart nach Stromnetzausfall  

möglich beim BHKW
 � Anfahrautomatik beim Holzvergaser
 � Zuluftregelung beim Holzvergaser für                             

optimalen Wirkungsgrad 
 � Leistungsregelung über BHKW und HVG auch             

für externe Leistungsvorgaben
 � Automatische Brennstoffregelung für                           

verschiedene Betriebszuständen
 � Protokollierung und Überwachung der                            

Anlagenparameter und Geräte sowie Alarmierung   
bei Anomalien über SMS und Email
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form sind nun mehrere, platzsparende Aufstellva-
rianten beim Kunden möglich.

Dank unserer Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung werden nicht nur unsere Holzvergaser perma-
nent weiterentwickelt. Was alle Holzgas-Blockheiz-
kraftwerke aus dem Hause Burkhardt gemeinsam 
haben ist die Anpassung eines MAN Serienmotors 
auf den Betrieb mit Holzgas. Mit zahlreichen Eigen-
entwicklungen und Umbauten vieler Komponenten 
und Anbauteile schaffen wir ein effizientes und ro-
bustes Blockheizkraftwerk nach unseren Anforde-
rungen.

1

SHIMOKAWA JAPAN

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

11
11

2,86 MW
1,81 MW

2019

2

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

1
1

260 kW
165 kW

2018

OYAMA TOWN JAPAN3

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

6
6

1,72 MW
1,2 MW

2022

HOLENBRUNN DEUTSCHLAND4

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

3
3

780 kW
495 kW

2018

MURAU ÖSTERREICH5

Burkhardt Holzvergaser  
  
Burkhardt Blockheizkraftwerk 
Thermische Leistung 
Elektrische Leistung
Inbetriebnahme 

6
6

1,58 MW
1,02 MW

2018

RUŠE SLOWENIEN67
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STANDORTE

BURKHARDT .  ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK www.burkhardt-gruppe.de KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG MIT HOLZPELLETS

Automatisierung:
Geringer Betreuungsaufwand
 � Vollautomatischer Betrieb der Anlagen über Steuer- 

und Regelungskonzepte
 � Klopfregelung mit automatischer                                     

Wirkungsgradoptimierung beim BHKW
 � Automatischer Neustart nach Stromnetzausfall  

möglich beim BHKW
 � Anfahrautomatik beim Holzvergaser
 � Zuluftregelung beim Holzvergaser für                             

optimalen Wirkungsgrad 
 � Leistungsregelung über BHKW und HVG auch             

für externe Leistungsvorgaben
 � Automatische Brennstoffregelung für                           

verschiedene Betriebszuständen
 � Protokollierung und Überwachung der                            

Anlagenparameter und Geräte sowie Alarmierung   
bei Anomalien über SMS und Email



Warum Holzvergasung? 

Burkhardt-Holzgasanlagen erzeugen Strom und Wär-
me nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Als 
Brennstoff dienen Holzpellets der Klasse ENplus-A1. 
Eine Anlage besteht aus einem Holzvergaser, welcher 
brennbares Holzgas erzeugt und einem nachgeschal-
teten Blockheizkraftwerk (BHKW), in dem das Holzgas 
verwertet wird.
Im ersten Schritt werden Holzpellets im patentierten 
Gasreaktor in brennbares Holzgas umgewandelt und 
in nachfolgenden Prozessschritten für das BHKW 
aufbereitet. Das gereinigte und abgekühlte Holzgas 
wird im Blockheizkraftwerk umgesetzt: Im Motor ver-
brennt das Holzgas und treibt damit einen Generator 
zur Stromerzeugung an. Der im BHKW erzeugte Strom 
kann selbst verbraucht, oder gegen Vergütung ins öf-
fentliche Netz eingespeist werden. Gleichzeitig wird 
Wärme vom BHKW und Holzvergaser produziert, die 
zur Gebäudebeheizung oder für Industrieprozesse ge-
nutzt werden kann.

Warum Holzpellets?

Um einen stabilen Vergasungsprozess gewährleisten 
zu können, greift man bei Burkhardt auf einen homo-
genen Brennstoff zurück: Holzpellets.
Der Burkhardt Holzvergaser ist perfekt auf die idealen 
Eigenschaften der genormten Presslinge mit ihren 
Riesel- und Förderfähigkeit ausgelegt und erreicht so-
mit überdurchschnittliche Wirkungsgrade. Der Brenn-
stoff enthält eine maximale Restfeuchte von 10% und 
braucht somit keine vorgelagerten Trocknungsprozes-
se oder spezielle Lagerverfahren, sondern kann direkt 
und effizient in den Anlagen umgesetzt werden. 

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG
MIT HOLZPELLETS

BURKHARDT GMBH
KREUTWEG 2

92360 MÜHLHAUSEN
GERMANY

TEL +49 9185 9401-0
FAX +49 9185 9401-50

E-MAIL energy@burkhardt-gmbh.de

www.burkhardt-energy.com

50 kW
Elektrische Leistung

110 kW
Thermische Leistung

40 kg/h
Pelletverbrauch

25 %
Wirkungsgrad elektrisch

Andere Leistungen und 
BHKW-Varianten auf Anfrage.
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STROM UND WÄRME AUS HOLZPELLETS

BURKHARDT .  ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIKKRAFT-WÄRME-KOPPLUNG MIT HOLZPELLETS

Holzvergaser V 4.50 
LxBxH: 4400 x 1485 x 3325 mm 
(ohne Fackel)

390 kW
Elektrische Leistung

610 kW
Thermische Leistung

2 x 122 kg/h
Pelletverbrauch

32 %
Wirkungsgrad elektrisch
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Platzbedarf Holzvergaser V 3.90
LxBxH: 9,70 m x 5,00 m x 5,50 m

BHKW, Platzbedarf
LxBxH: 5,50 m x 3,00 m x 3,00 m

190 kW
Elektrische Leistung

305 kW
Thermische Leistung

122 kg/h
Pelletverbrauch

31 %
Wirkungsgrad elektrisch
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Platzbedarf 2x Holzvergaser V 3.90S 
LxBxH: 9,00 m x 6,50 m x 5,50 m 

BHKW, Platzbedarf
LxBxH: 6,00 m x 4,00 m x 3,20 m

Platzbedarf Holzvergaser V 4.50 und smartblock 50T
LxBxH: 7,00 x 5,50 x 4,00 m


